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NAVOD K ZAMERENI A MONTAZI SunStop 4
ZAMERENT

Roleta SunStop se umist'uje na okenni ¢i dvefni ram z venkovni strany, rozmér rolety se tedy shoduje
s vnéjSim rozmérem ramu. V pripadé montaze do vyklenku se zaméfuje vnitini Cisty rozmér vyklenku,
samoziejmé s nezbytnou rezervou, aby se vyrobek do otvoru pohodiné vesel. Pfi zaméfeni postupuijte
nasledovné:

1. Sitka (3itkou se rozumi nejvétsi celkova $itka vyrobku, tj. kazety véetné bocnich krytek)
Zmérte vnéjsi Sitku ramu v horni ¢asti, kde bude umisténa kazeta (obr. 1). V pfipadé montaze do
vyklenku zméfte Sitku vyklenku nejméné na tfech mistech (nahore, uprostred, dole) a od
nejmensiho rozméru odectéte rezervu min. 5 mm (obr. 2).

2. Vyska (vyskou se rozumi celkova vyska vyrobku od horni hrany kazety po spodni ¢ast spodniho
profilu)
Zmérte vnéjsi vysku ramu nebo cistou vnitini vysku vyklenku (obr. 3).

Upozornéni: Pfi zaméreni vénujte pozornost pripadnym prekazkam ci vystupkdm, které by mohli kolidovat
s umisténim rolety (napf. okapnice, ozdobné vycnélky, parapetni plech apod.).

OBJEDNANI

Abychom vyloucili moznost vSech pripadnych nedorozuméni, pouZzijte prosim k objednani Vasich rolet
originalni objednavkovy formular SunStop. Cely postup objednani vcetné vSech variant a detaill je v ném
podrobné popsan.

MONTAZ

Potfebné vybaveni: metr, tuzka, vodovaha, vrtacka, vrtaky o priméru 3,5 a 2,5 mm, kFiZovy Sroubovak
(obr. 4). Nerezové vruty jsou dodany s vyrobkem.

1. V horni Casti ramu rozméfte a oznacte body pro uchyceni montaznich konzoli tak, aby horni hrana
konzoli odpovidala horni hrané rdmu (obr. 5). U rolet do Sitky 1 metr pouZijte dvé konzole, u SirSich
rolet tfi konzole. Konzole naméfte cca 5 cm od krajl, pfipadnou tieti konzoli pak doprostied.
Vrtakem 3,5 mm predvrtejte otvory (obr. 6) a pomoci nerezovych vrutd 4,8 x 25 mm pripevnéte
konzole (obr. 7). Ujistéte se pomoci vodovahy, Ze konzole jsou umistény v presné roving, coz je
podminkou spravného fungovani rolety (obr. 8).

2. Nasad'te kazetu horni ¢asti do konzoli a zatlacenim spodni Casti kazety smérem k rdmu naklapnéte
(obr. 9). Ujistéte se, ze kazeta drzi pevné ve vSech konzolich.
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3. Rozméfte (obr. 10) a namontuijte fixacni hacky do pozadovanych pozic (standardné se dodavaiji 2
pary). Otvory predvrtejte vrtakem 2,5 mm a pomoci nerezovych vrutll 3,5 x 16 mm pripevnéte
hacky (obr. 11). Postupujte vzdy tak, Ze nejprve namontujete hacek na jedné strang, poté do néj
uchytite spodni profil a druhou stranou profilu jemné pohybujete nahoru a dold, az naleznete
polohu, kdy je latka nejlépe vypnuta (obr.12). Do této pozice pfipevnéte druhy hacek. Opakuijte pro
vSechny pozice.

4. Provedte zavérecnou kontrolu uchyceni a funkénosti rolety. Pozor: pruzina rolety je
v permanentnim tahu, spodni profil je nutné pevné drzet, dokud jej bezpecné neumistite do
fixaCnich hackd nebo do horni polohy.

BEZPECNOSTNI UPOZORNENI

Pfi zaméreni i montaZi dbejte na dodrzovani zasad bezpecnosti prace, vcetné zasad bezpecnosti prace ve
vyskach. Vyrobce nenese odpovédnost za jakékoli Skody na zdravi ¢i majetku, ke kterym by mohlo dojit
nasledkem zanedbani tohoto bezpecnostniho upozornéni.



