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NAVOD NA VYMERENI A MONTAZ — Vertikalni zaluzie ISOTRA

1. VYMERENI
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Vertikalni je mozno umistit do otvoru nebo pfed otvor (na strop nebo na sténu).

SIRKU A VYSKU VERTIKALNI ZALUZIE MERIME TIMTO ZPUSOBEM:

§ ... (8ifka)

a) upevnéni do otvoru

Méri se skute¢na Sirka otvoru, do objednavkového listu se uvadi hodnota o 5 mm mensi nez je skute¢na Sitka otvoru.
b) upevnéni na otvor

Do objednavkového listu se uvadi zpravidla Sifka o 200 mm vétsi nez je skute¢na Sirka otvoru.
Vertikalni zaluzie vyrabime s presnosti na milimetry do $ife 6 000 mm.

V... (vyska)

MéFi se celkova vyska véetné horniho profilu.

a) vyska k parapetu

Od skutec¢né celkové vysky se odecita 10 az 30 mm, tato se pak uvede do objednavkového listu.
b) vyska k podlaze

Od skute¢né celkové vysky se odecita 30 az 50 mm, tato se pak rovnéz uvede do objednavkového listu.

TIP: nezapominejte kontrolovat vysSku v riznych mistech, strop vaci
podlaze, nebo parapetu nemusi byt v roviné. Dale nezapominejte na
vySku horniho profilu (pojezd s jezdci) vySka je 25 mm, pfi montazi do
stropu vyklenku by mohl byt problém, myslete proto na otevirani oken !
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Vymérfeni a montaz vertikalnich zaluzii atypickych tvard (tzn. Sikmé, obloukové atd.) doporu€ujeme konzultovat

s vyrobcem.

DELKA OVLADANI:
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- dle poZadavku zakaznika. Pokud neni uvedena, voli se standardné 2/3 vysky Zaluzie.

2. MONTAZ

Montaz provadgjte vyhradné podle tohoto navodu, vyhnete se tak zbyte€nym montaznim chybam, popfipadé dalsim

nepfijemnostem s nimi souvisejicimi.

POMUCKY K MONTAZI:

svinovaci metr

vrtacka elektricka a vrtaky dle podkladniho materialu

akumulatorova vrtacka
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magneticky nadstavec, bity PZ2
kladivko
vruty, hmozdinky

nuz, nlzky

montaz do stropu montaz na sténu Montaz do stropu
(sadrokarton)
vrut/hmozdinka 4 mm /8 mm 4 mm /8 mm 3 mmx20/BIT,

hmozdinka Fischer

vrtak @ 8 mm 8mm e

KONTROLA:

- pfed montazi doporucujeme provést kontrolu véech dilt pii dodavce zbozi, tim predejdeme moznym problémdm.

Pripadné nedostatky, popf. pfipominky tykajici se montaze, ¢i vlastni Zaluzie, sdélte prosim vyrobci.

VLASTNI MONTAZ:

a) montaz do stropu

dle poctu dodanych klipl navrtdme pozadovany pocet

otvor(i pro hmozdinku priméru 8 mm, ve vzdalenosti

minimalné 80 mm od kolmé stény

pomoci vrutdl 4mm pfipevnime klipy (délku vrutt uréime dle struktury materialu stropu)

do pfipravenych klipti nacvakneme horni profil

pomoci ovladaciho fetizku nato¢ime voziky tak, abychom lamely vésely kolmo k hornimu profilu
zavésime lamely

provedeme kontrolu nataceni a shrnovani

b) montaz na sténu

naznacime otvory pro uchyceni konzol (na jednu konzolu dva otvory)

navrtame otvory zpravidla o priméru 8 mm

zasuneme hmozdinky

konzoly s klipy pfiSroubujeme

do pripravenych klipti nacvakneme horni profil

pomoci ovladaciho fetizku nato¢ime voziky tak, abychom lamely vésely kolmo k hornimu profilu

zavésime lamely provedeme kontrolu natac¢eni a shrnovani

TIP: posledni operaci je zasunuti plastovych zavazi do tunylku

v lamelach a nacvaknuti stabiliza¢niho fetizku, ten se nacvakne do ocek
na strané zavazi. Nezapominejte ani na zavazi provazku, opatrné ho
roztahnéte a nasadte na provazek, kole¢ko zustava v drzaku ¢astecné
omotané provazkem.
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VERTIKALNI ZALUZIE - SIRKA PAKETU

SIRKA PAKETU — OVLADANI TYP 1, TYP 2
Sitka paketu (a) v mm = (pocet vozikd -1) x 10,8 mm

Pozn. 1 vozik = 10,8 mm

Sitka paketu (a) (mm)
Sitka zaluzie Lamela 127 mm Lamela 89 mm
(mm) a b+c a b+c
1000 86 78,5 130 59,5
1500 130 78,5 195 59,5
2000 184 78,5 270 59,5
2500 227 78,5 335 59,5
3000 270 78,5 400 59,5
3500 313 78,5 475 59,5
4000 367 78,5 540 59,5
4500 410 78,5 605 59,5
5000 454 78,5 680 59,5
5500 508 78,5 745 59,5
5950 551 78,5 810 59,5

(b) Ovladaci mechanismus = 15 mm

(c) % $ife lamely = 127 / 2 = 63,5 mm, pfip. 89 /2 = 44,5 mm

Sitka paketu — ovladani typ 3, typ 4 (opona)
(a) Sitka paketu v mm = (poget vozik(i /2 - 1) x 10,8 mm

Pozn. 1 vozik = 10,8 mm

Sitka paketu (a) (mm)
Sitka zaluzie Lamela 127 mm Lamela 89 mm
(mm) Leva strana Prava strana Leva strana Prava strana
a b+c a a b+c a
1000 49 78,5 49 70 59,5 70
1500 70 78,5 70 103 59,5 103
2000 92 78,5 92 135 59,5 135
2500 113 78,5 113 167 59,5 167
3000 135 78,5 135 200 59,5 200
3500 167 78,5 167 243 59,5 243
4000 189 78,5 189 275 59,5 275
4500 211 78,5 211 308 59,5 308
5000 232 78,5 232 340 59,5 340
5500 254 78,5 254 373 59,5 373
5950 275 78,5 275 405 59,5 405

(b) Ovladaci mechanismus = 15 mm

(c) % 8ite lamely = 127 / 2 = 63,5 mm, pfip. 89 /2 = 44,5 mm



